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(*) Este equipo no esta disefiado para hogares ni para su utilizaciéon por particulares. No debe usarse en
presencia de personas, animales, plantas o cualquier objeto organico sensible (cuadros con pinturas de base



ST 200 - ({)
€QUIPO DE ESTERILIZACION AMBIENTAL POR RADIACION UV. Y OZONO dara

El equipo UV ST-200 purifica el aire, elimina olores, desinfecta y limpia,
ademas del aire, suelos, paredes, techo y superficies en 360° de virus
(COVID19), bacterias, hongos, polvo y contaminacién en general.

* Desinfeccion y esterilizacion por irradiacion directa y detras de muebles o en
Sistema espacios ocultos a través del ozono. Se debera ventilar la habitacion entre
autgﬁgﬂiﬂg 20 - 40 minutos después de su utilizacion si se quiere utilizar ese espacio de
forma inmediata o bien esperar 2 - 3 horas, por ejemplo, por la noche para

utilizar el espacio al dia siguiente.

La habitacion debera estar vacia (tanto de personas, animales y plantas) y
con las ventanas y puertas cerradas a la hora de desinfectar el lugar.

15 minutos para espacios inferiores a 45 m3, 30 minutos de
45 - 90 m3 y 60 minutos para espacios mayores. Estos tiempos M 3
recomendados pueden variar segun el uso del espacio a
desinfectar. El equipo se desconecta solo una vez transcurrido _)}
el tiempo seleccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS M

Potencia: 200W

Longitud de onda: 185 /254 nm

Voltaje: 220V/110V

Tamano: 25 x 25 x 66 cm (abierta 106 cm)
Longitud de onda: 185nm / 253.7nm

Area de radicacion: Hasta 110 m?

Longitud del cable: 1.75m

Vida util de la lampara: 8000 Horas
Mando a -
distancia INCLIDO

Evita tener que Material del tubo: Lampara ultravioleta de cuarzo

acercarse y pefimite "~ % Material de la carcasa de la lampara: Metal
encenderse a mas de 2

5 metros de
distancia.

\\ Sersor de
|| movimiento y
| programacion
/' temporal

Se apaga automaticamente
en cuanto nos acerquemos.

Ruedas con
sistema de
freno

Permite fijar el

equipo en el
centro de la sala.
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