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Caracteristicas técnicas

Rendimiento - Velocidad 0.000 documentos A4/ hora y en tamaiios inferiores 6.000.
Conexian USB.2.[.
Capacidad de captura Alimentacidn automatica. Bandeja de entrada de
a0l formularios de marcas OMR en tiempo real por hardware.
Bandeja de salida al0 documentos.
Discriminacidn de marcas dentifica 16 niveles de intensidad de marca para poder diferenciar
horrones o manchas involuntarias.
Impresora 3i, incluida.
Ventana Informativa Sf, Display LCD con contador de documentos.
Sensor dptico - Tipo de cabezal Simple. Salo lapiz o lapiz/ lapicero/ etc. Negro o azul.
48 columnas o 40 columnas.
Calibraciar Automatica.
Lalidad de Lectura 439,99% marcas OMR.
ectura a doble cara Opcional.
Nimero de marcas por pagina superior a a.000 segun software.
Sistema operativo Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit). 8, 8.1, 10,
server 2008, 2017 y 2016.
Jimensiones dbamm. (Ancho) x 800mm. (Largo) x 430mm. (Alto).
Londiciones de trabajo a-30°C, 30-80% humedad relativa sin condensacian.
Grosor papel Desde 8a g/mZ2 a lal g/mZ.
Tamafio documentos Desde B3,0xlI0mm. a 228x3a0mm.
Peso neto |7kq (accesorios no incluidos).
Fuente de alimentacidn Internacional 110/220 V, 50/60 Hz.
Software incluido Evaldara, Opcional Integra.
Validaciones en linea Capacidad de realizar consistencias o valicaciones de |os datos
capturados.
Base de datos Base de datos en el momento exacto de |a lectura (en linea).
SENSOres Sensores de deteccion de espesor para evitar hojas juntas y giro

de formulario.

Principales Aplicaciones
Educacidn: Examenes, encuestas, ingresos, faltas de asistencia. | Empresa:  Encuestas de clima, 360° control de calidad, satisfaccidn, etc.
Medicina:  Encuestas de salud, psicoldgicos, anélisis clinicos. Utros: Uposiciones, procesos electorales, partes de trabajo, actas,

catas, censos, instancias, Ioterfas y juegos, etc.
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OFICINA CENTRAL OFICINA TECNICA Y FABRICA
Y COMERCIAL C/ Sierra de Guadarrama, 3, 5y 7.
Avenida del Levante, 7 Poligono Industrial "El Olivar"

28016 Madrid (Espafia) 28500 Arganda del Rey (Madrid)

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.
El rendimiento del equipo depende del ordenador al que esté conectado, de la configuracion del software, tamafio y complejidad del documento a leer.



